Montageanleitung
Glas - Pendeltiirband 6856

Serie 6856 GW - Montage an Wand oder Zarge

Technische Details : Glasbearbeitung : 475

- gepriift bis 300 000 Bewegungszyklen r—’

- pneumatische SchlieBfunktion o\9
- dezente Optik und komfortable Bedienung Kv//
- maximale Tragkraft 60 kg (pro Paar) T T

- Glasstarke 8 - 12 mm (ESG)
- Feststellung bei 90 °

- SelbstschlieBfunktion ab ca. 70° bei 45 kg Tiirgewicht 58 52
- max.Turbreite 915 mm

- Material: Messing massiv

- Endanschlag um 10° verstellbar

51

Um die nicht sachgemaBe Benutzung und die dadurch folgende
Beschadigung an Tirblatt, Zarge, Beschlag usw. zu vermeiden
muss auf beiden Seiten ein Tiirstopper montiert werden!

6856 GW /
Abmessungen : ) ©)
M - @— - —@ -—13 Durch den pneumatischen Druckzylinder ist das Offnen
der Tiiren ohne viel Kraftaufwand moglich.
\/Fj\) (('j) Der pneumatische Zylinder sorgt zudem auch
- i fiir eine sanfte SchlieBung der Tiire.
. 8-12 Glas 10 70 19

Beim Einbau von Pendeltiirbandern ist unbedingt
w darauf zu achten, das beide Binder in einer Flucht
untereinander montiert sind.

N Schon bei leicht versetztem Einbau ist die SelbstschlieBung

N o ab 70 ° nicht mehr gewibhrleistet.

N © o Die SelbstschlieBung ist daher sehr stark von den baulichen

N Gegebenheiten (z. B. schrige Wande, versetzter Einbau)

Q :‘;_‘ abhingig und kann sich daher von 70° auch auf 40 ° verringern
I : 1 il Bitte iberpriifen Sie vor der Montage die Tragfahigkeit

! des Untergrundes.
50 90 «
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Befestigen Sie den Grundkorper des Pendeltiirbandes an
der Wand oder Zarge. Uberpriifen Sie vor der Montage
die Tragfahigkeit des Untergrundes.Verwenden Sie zur
Verschraubung dem Untergrund entsprechende
Befestigungslosungen.

Legen Sie die Gummiunterlagen 3 bzw. 3 + 4 auf den
Grundkorper auf. Zudem legen Sie auch den

Glasschutz 5 in das Band ein.

12 mm Glas = Gummiunterlagen 4
[0 mm Glas = Gummiunterlagen 3
8 mm Glas = Gummiunterlagen 3 + 4

xl (4)xl

[ mm 2mm

Jetzt konnen Sie die Glastiire auf das Band aufsetzen.
Bitte verwenden Sie von der Gegenseite die gleichen
Gummiunterlegplatten wie zuvor.

Dann Schrauben Sie die Bandgegenplatten (6) mit
den beiliegenden Innensechskantschrauben (7)

fest.

Bei Glastiirbandern empfehlen wir ein Drehmoment
von 9 - |1 Nm.

Bitte beachten Sie die weiteren Einstellungen auf der niachsten Seite




Montageanleitung
Glas - Pendeltiirband 6856

Wenn die Tiire nicht genau auf 0 ° mit

\ der Zarge abschlieBen sollte, konnen Sie
die SchlieBposition um 10 ° anpassen.
Bitte gehen Sie wie folgt vor.

Einstellung nach auBen: Losen Sie die
Schraube B (2 Umdrehungen).

Stellen Sie mit der Schraube A die gewlinschte
Position ein. Ziehen Sie danach Schraube B
wieder fest an und halten Sie die Tiir dabei

in der gewiinschten Stellung fest.

Zur Verstellung nach innen I6sen Sie
Schraube A (2 Umdrehungen) und stellen
mit Schrauben B die gewiinschte

Position ein. Bitte achten Sie darauf,

das alle Schrauben nach dem einstellen
wieder festgezogen sind. (Halten Sie auch
hier, beim festziehen der Schrauben, die Tiire
in der gewiinschten Position fest).

Aussen

Die Einstellung muss parallel bei beiden
Bandern ausgefiihrt werden, da sonst ein

Band gegen die Einstellung des anderen Bandes
arbeitet und eine SchlieBung dann

natiirlich nicht mehr gegeben ist.

Montagehinweis :

Die Einstellung dieses Pendeltiirbandes

ist mit etwas Fingerspitzengefiihl vorzunehmen.
Das Band wird mir einer 90 ° Voreinstellung
geliefert.

Mit den 4 Madenschrauben (A + B) lasst

sich das Band dann um 10 ° verstellen.

Wie auf dem Bild links zu sehen, konnen Sie
den Bolzen des Bandes verdrehen. Dabei ist
eine Schraube immer fiir das drehen des Bolzen
verantwortlich (Schraube A oder B je nachdem
in welche Richtung sich der Bolzen drehen soll)
Mit der gegeniiberliegenden Schraube kontern
Sie diese Einstellung.

Deshalb sollten beide Schrauben zunachst
geldst werden.

Da sich der Bandbolzen beim kontern mit der
gegenlberliegenden Madenschraube leicht
zuriickstellen kann, muss diese Einstellung mit
etwas Fingerspitzengefiihl vorgenommen werden.
Nach dem leichtern kontern sollte auch die
Einstellschrauben wieder leicht nachgezogen
werden.

Zusitzlich ist es aber genauso wichtig, diese
Einstellung, bei beiden Bandern parallel
vorzunehmen.

Nach dem einstellen miissen alle

4 Einstellschrauben - Schrauben angezogen sein.
Achtung:

Bei losen Schrauben kann es zu einem lauten
,,Knack* Gerdausch kommen!




Serie 6856 GG Montage an Glasseitenteil

Technische Details :

Die technischen Details und Montagehinweise

dieser Glas/Glas Ausfiihrung

sind identisch der normale Glas/Wand Ausfiihrung olé6

l

_I_

festes|Seitenteil

f
43

219

_|_

Pendeltiire|

T~
51

3.5

Abmessungen :

55 60
B | .
© ©
[ &
° = 1 =
© @/ 1
L3S 1185

Stand 07/2014




